招标文件编号：JG-2015-07-30
（锅炉项目泵类招标书）

招  标  文  件                                           
河北吉藁化纤有限责任公司

招标文件
第一部分：投标须知
1、 投标人：
1．1 合格的投标人的范围：

凡具有法人资格、有生产或供应能力的并申请入吉林化纤集团有限责任公司供应网的国内企业单位、经销商均可参加投标。

2、 招标文件：
2．1招标文件由招标方编制。

2．2投标方应详细阅读招标文件全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件，视为废标。

2．3投标方应遵守有关的国家法律、法规和条例。

3、 招标文件的澄清：

3．1投标方可在开标前1天以书面或电话询问方式向招标方提出。

3．2招标方视澄清问题的具体情况分别处理或以书面形式函告各投标单位。

3. 3 投标方投标前如果不清楚使用及技术情况，可现场进行技术交流或现场设计，以防中标后带来不必要的麻烦。

4、 投标文件组成：

4．1投标书

4．2投标材料、单位、价格表。

5、 投标内容填写说明：

5．1投标单位要以Word格式填写。

5．2如不按要求投标，发生操作性不可打开文件由投标单位自行负责。

6、 报价：

6．1报价为本次招标清单中所有物资的真实报价。

6．2最低报价不能作为中标的依据。

6．3投标价格为（至交货地点）含运输费用在内的不含税的价格（需在投标书中注明税率）。

6．4投标人按招标文件要求，以我方指定生产厂家产品进行报价。

6．5所有投标价均为人民币价格。

7、 投标文件签署及形式：

7．1组成投标文件各项资料均应遵守本条。

7．2投标方必须填写单位全称，联系人，电话。

7．3投标文件中因质量引起的后果由投标方负责。

8、 投标截止日期：

8．1投标文件必须在投标截止日期前以我方要求的表格形式在我公司电子商务平台进行投标。

8．2招标方对投标文件在发送过程中所产生的丢失，遗漏不负任何责任。

8．3在投标截止日期后所发送的的投标文件，招标方有权拒绝接收。

9、 投标文件的修改和撤回：

9．1投标后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在开标前送达招标方，招标方可以接受。

9．2投标方修改投标文件的书面材料须密封送达招标方。

9．3撤回投标应以书面的形式通知招标方。但开标后投标方不得撤回投标书。

10、 开标：

10．1招标方按招标文件或投标规定的时间，组织相关评委进行开标。

11、 初审、澄清：

11．1招标方对所有投标文件进行初审，不符合招标文件要求将视为废标。

11．2招标方对投标文件的制定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

11．3投标方有权对招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清，投标方必要时应对澄清问题作出书面答复。

11．4投标者对投标文件的澄清内容不得改变投标价格及实质内容。

12、 评标：

评标以每包为一标段单位进行评审，按包公布标段性中标结果，

12．1评标委员会由招标方组建，其成员由招标方技术、经济、法律专家和其他有关方面代表组成。

12．2中标条件：

12．3．1投标文件符合招标文件要求。

12．3．2评标价最低或合理，但低于成本除外。价格最低不作为中标的决定条件。

12．3．3有执行合同或协议能力。

13、 中标：

13．1在投标评标后，招标方以电子邮件或手机短消息的形式向中标方发出通知。

13．2在中标通知发出2日内，中标方与招标方签定本次供货合同或协议。

13.3 我公司不解释未中标原因。

合同条款

1． 定义

按《中华人民共和国合同法》执行，以下条款为附属条款。

2． 适用范围

本合同条款适用本次招标活动。

3． 技术规格和标准

本合同项下所供材料的规格应与本招标文件规格规定的标准相一致。

4． 适用法律

订立经济合同或协议，必须遵守国家的法律，贯彻执行中华人民共和国经济合同法。

5． 包装和运输

5．1卖方提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。卖方应承担由于包装不妥而引起的全部损失。

5.2卖方负责全部运输费用。

6． 货款支付

6．1除双方约定外，物资验收合格后分期付款90%，余款12个月付清。

6．2合同或协议价格必须与中标价格一致，同时以人民币计算和支付。

7． 技术资料

每件材料应附有、质量检验合格证、规格型号等。

8． 质量保证

8．1卖方应保证其提供的货物是全新的。并在各方面符合合同约定的标准、规格、质量。

8．2在规定的质保期内，卖方对由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

9． 检验与验收

9．1卖方在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。

9．2货物一律在买方仓库由买方验收。对需要检定的各类材料以买方检定部门检定合格为准。

9．3上述检验与验收，不能代替质保期内的货物性能和质量考核。
产品要求条款

（一）、项目名称：锅炉项目泵类，联系人：田永校：13832124488；安文瑾：15043200727
商务联系人：孙银喜  电话88041927  传真0311-88041927

（二）、技术要求：

1、 材料必须注明生产厂家、产品规格，所有材料均为未使用过的原厂合格产品。

（三）、单位材料只有一家进行投标，价格不做为中标依据，可进行协商价格，如不能达成协议，视为废标。

说明 ：投标单位必须填写，单价，合计 ，产地 到货时间，合计总价，联系人，公司名称，电话

投标文件（由投标单位填写）

1、 投标函：
投标单位：

我方自愿参加贵单位组织的本次锅炉项目泵类项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1．1提供投标须知规定的全部投标文件。

1．2保证遵守招标文件中的有关规定。

1．3保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

1．4愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

1．5投标材料的报价见投标材料清单

   全权代表（签字）：

投标单位：

联系人：

                                            电话：  

日期：    年    月    日

投标前请认真阅读我方技术说明

一、产品名称、型号、数量、金额：

技术要求：
	1
	主吸收塔循环泵
	型式：离心式；流量：540m3/h；压头： 22/24/26/mH；泵壳材质：钢衬胶或耐腐蚀金属结构，叶轮和入口轴套材质：A49合金或铬30，泵效率：75%以上；电机功率：75/75/75kW；耐氯离子40g/l。电压等级：0.4V；转速：960r/min；防护等级：IP53；电机型号：YKK；绝F级；户外型；泵前泵后配置橡胶防振节；介质：12%NaOH溶液和少量灰。填料密封
	台
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	2
	蒸发塔循环泵
	型式：离心式；流量：510m3/h；压头： 14/16/mH；泵壳材质：钢衬胶或耐腐蚀金属结构；叶轮和入口轴套材质：A49合金或铬30；泵效率：75%以上；电机功率：55/55kW；耐氯离子40g/l。电压等级：0.4V；转速：960r/min；防护等级：IP53；电机型号：YKK；绝缘等级：F级；户外型；泵前泵后配置橡胶防振节；介质：12%NaOH溶液和少量灰，填料密封
	台
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	3
	主吸收塔排出泵
	型式：离心式；流量：80m3/h；压头： 30mH；泵壳材质：钢衬胶或耐腐蚀金属结构，叶轮和入口轴套材质：A49合金或铬30；泵效率：70%；电机功率：15kW；耐氯离子40g/l。转速：960r/min；防护等级：IP54；电机型号：YKK；绝缘等级：F级；户外型；泵前泵后配置橡胶防振节； 填料密封
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	4
	蒸发塔黑液排出泵
	型式：离心式；流量：80m3/h；压头： 30mH；泵壳材质、钢衬胶或耐腐蚀金属结构，叶轮和入口轴套材质：A49合金或铬30；泵效率：70%；电机功率：15kW；耐氯离子40g/l。转速：960r/min；防护等级：IP54；电机型号：YKK；绝缘等级：F级；户外型；泵前泵后配置橡胶防振节；填料密封
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	5
	碱液输送泵
	型式：离心式；流量：80m3/h；压头：20mH；电机功率：11kW；材质：铸铁
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	6
	排水池泵
	液下式，流量：30m3/h；压头：25mH；电机功率：5.5kW，介质：清水，杆长2.5米
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	7
	工艺水泵
	型式：离心式；流量：50m3/h；压头：60mH；电机功率：15kW，介质：清水
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各投标厂家也可自行设计，在保证产品质量情况下必须满足我公司提出的技术要求及工况条件.
各投标单位：请于2015年08月11日8:00在吉藁宾馆4楼会议室开标，届时将做好的标书密封好（密封处加盖公章）交到招标组。
郑 重 声 明
各供应商：
近期，我公司在招标采购中发现有个别供应商为了中标，恶意压低价格，而降低所供供物资的产品质量，提供了假冒伪劣物资，致使我公司正常的生产经营受到严重威胁，为杜绝此类事情的再度发生，我公司特严重声明：
1、投标书中的报价为招标清单中所有物资的真实报价，最低报价不能作为中标的唯一依据。
2、供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，所供物资质量必须达到国家或部颁标准，严禁提供假冒伪劣物资。

3、在规定的质保期内，供应商对所供物资由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

4、在供货期间，供应商如果提供假冒伪劣物资或所供物资达不到规定的使用周期，发现一次，我公司将提出书面警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的20%进行罚款，罚款直接从货中中扣除。

5、发现第二次质量反馈，我公司将提出书面严重警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的50%进行罚款，罚款直接从货中中扣除，三个月内不予付款。

6、发现第三次质量反馈，我公司按有质量问题物资价值的2倍进行罚款，罚款直接从货中中扣除，清除供应商队伍，并且三年内不予付款。

                                河北吉藁化纤有限责任公司

                                         2015年07月 30日
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